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☆決勝戦☆

⇐初代王者！超力持ち！右側が 『健ﾁｬﾝ』です!

なにげに隣の千葉さん宅を覗いたら、犬小屋に人気（犬気？）

がない。ちょっとお邪魔して犬小屋を覗いたらガランとしてい

る。『そういえば歳だったしな・・・天国へ召されたか。』と

事務所の周りに現れ人なつっこく愛想を振りまいていたありし

日のラッキーを思い浮かべてちょっと悲しくなった（涙）

5月は対前年より生産、出荷とも好調であった。(昨年

の5月は震災の影響でどん底だったので当然の結果）

この一年は機械・設備ものんびり運転だったのでちょっ

と負荷を多くしたらプラントのベアリングの異常やら、

重機のタイヤのパンクやらトラブルが相次いだ。普段の

手入れと適度なストレスも必要なのだと思う次第。

フクタの創立４０年を祝う会

を安全大会終了後ささやかに開

催しました。４０歳の誕生日を

祝い、ケーキに４本のローソクを立て、今年４０

歳になる社員代表２名から吹き消してもらいまし

者勝ち上がりトーナメント方式による腕相撲大会

を実施。最初のうちは和気

あいあいでしたが、徐々に

白熱！優勝賞金 ￥100,000

/20を争う決勝トーナメン

トでは真剣勝負が繰り広げ

られました。優勝は、福田

運送安ヶ平健作さんに決ま

り初代？王者となりました。

５月10日付で建設業を廃業いたしました。「フクタ

って建設業もやっていたの？」と思われる方もあるか

と思います。当事者の私達でさえ、建設業許可更新の

ご案内をいただくまでここ数年忘れていたほどです。

小さくても丈夫な会社を目指し、「選択と集中」の結

果として終止符を打つこととしました。これからは、

砕石業、石材業、廃棄物処分業を柱として事業活動を

進めてまいります。これからも宜しくお願いします。 毎
年
恒
例
の
安
全
大
会
を
５
月
２
日
に
開
催
し
ま

し
た
。
午
前
中
は
各
部
門
総
出
で
県
道
の
清
掃
を
実

施
し
、
午
後
か
ら
二
戸
労
働
基
準
監
督
署
平
松
署
長

様
、
二
戸
警
察
署
岩
野
係
長
様
か
ら
ご
講
話
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
特
別
講
演
と
し
て
岩
手
建

設
工
業
新
聞
社
宮
野
裕
子
様
よ
り
『
災
害
時
に
お
け

る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
』
と
題
し
て
講
演
頂
き
ま
し
た
。

ま
た
、
当
社
の
安
全
大
会
に
つ
い
て
岩
手
建
設
工

業
新
聞
の
５
月
８
日
付
紙
面
で
も
紹
介
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

心
よ
く
講
演
を
引
き
受
け
て
頂
い
た
皆
様
に
感
謝

し
つ
つ
、
一
年
間
無
事
故
、
無
災
害
を
達
成
で
き
る

よ
う
気
持
ち
を
新
た
に
し
た
日
と
な
り
ま
し
た
。

編集後記

安
全
大
会

お暇をいただき(笑)同窓会で実家に帰って

きました。ちょっと時間があったので話題のス

カイツリー拝見!東武伊勢崎線がスカイツリーラインになり

業平橋駅がとうきょうスカイツリー駅と改称したらしく何

が何だかわからない。予約でないとタワーに入ることは

出来ないのでお土産だけでも・・と、土産を持って並ぼう

としたがレジまでたどり着くのには一時間かかると言わ

れやめて帰ってきた有様でした（苦笑）

昔話「鶴の恩返し」に出てくるお爺さんは、『決し

て見てはなりません』という約束を破り、娘が機を織

っている姿を見てしまいました。してはいけないと

言われると、かえって見たくなるもののようです。

『日食があります。決して直接見ないでください』と

言われても実際薄暗くなって、肌寒くなってくるとつ

い空を見上げてしまいます。もちろん金環も欠けた太

陽も見ることは出来ませんが、ぼ

んやりした生気のない太陽が見え

ました。何が見えたかではなく、

見たことにそれ自体に満足してし

まう自分なのでした。

コンクリート用骨材生

産時には、最終製造工程

で2.5㎜以下の製品ダスト(

（スクリーニングス）が、選別される。当社の場合通常

75μm以下の微粒分の含有率が18％程度あり、それ自体

では細骨材として使用されることはない。

先日、災害復旧現場の仮設道設置の材料としてダスト

を使用していただいた。当社の残土処分区域で油圧ショ

ベルが走行できない軟弱地にダストを厚めに引いて転圧

するとタイヤショベルが走行できる程度の強度となり泥

の噴出もない。そんな経験上からお勧めしたものでる。

使用にあたって突き固め試験を実施した。最大乾燥密度

2.197ｇ/㎤、最適含水比9.4%という路盤材並みの締め固

め特性である。ご興味のある方はご一報ください。

ダスト仮設道 突き固め供試体状況

ダスト含水比別サンプル
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